
SORT-O-MATBallistik Separator

Materialtrennung in drei Fraktionen

Große Trennschärfe bis 90%

P

Keine Verwicklungsgefahr bei Folien, Bändern

addelsystem ohne Zwischenräume

Hohe Durchsatzleistungen bei geringem
Energieverbrauch

Außenliegende Antriebs- und Lagerelemente
ohne Materialkontakt

Hohe Wartungsfreundlichkeit durch direkt
zugängliche Antriebstechnik

Einfache Anpassung auf unterschiedlichste
Materialien

Neigungs- und Drehzahlverstellung bei
laufendem Betrieb

Anschlussfertige Ausführung mit Antrieben
und Elektrosteuerung



Übersichtszeichnung

Kurzbeschreibung

Der SORT-O-MAT Ballistik Separator trennt die unterschiedlichster Materialzusammensetzungen.
Das

en Eigenschaften der unterschiedlichen Materialien
bestimmen die individuellen Flugkurven. Hierdurch werden auf einfachste Weise die verschiedenen
Materialbestandteile voneinander getrennt.

Somit wird die Materialtrennung in leicht und schwer, in flächig und körperförmig, in groß und klein,
usw. erreicht.

Paddel wirft durch seine rotierende Auf- und Abbewegung das zu sortierende Material in einer
Wurfparabel auf- und vorwärts. Die physikalisch

Durch die Sieblochung des Paddels (Lochgröße nach Kundenwunsch) werden zusätzlich die Fein-
anteile ausgesiebt. Die Möglichkeit der Neigungsverstellung des Paddels und die stufenlose Drehzahl-
anpassung, auch während des laufenden Betriebes, erlauben jederzeit die Anpassung der Trenn-
charakteristik an Veränderungen in der Materialzusammensetzung.

Durch die spaltfreie Siebfläche sind Verwicklungen durch Bänder, Schnüre, Folien, usw. praktisch aus-
geschlossen. Anhaftungen von feuchten und nassen Materialanteilen können durch eine optional
verfügbare automatische Reinigungseinrichtung entfernt werden.
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